
大流量・軽量化

ダウンサイジング提案商品



【例】インナーチューブ外径８mmの場合
　

　

※流量試験データ（圧力0.5MPa　チューブ長さ2M　上記継手の場合）

　

 従来品LEチュー
ブの外径はそのま
まに内径チューブ
サイズを大きくし
ました。　 ダウン
サイジングすると
継手も含め大幅な
軽量化が可能で
す。
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従来品（LE-8）

型式 流量(ℓ/min) 型式 流量(ℓ/min)
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軽量化のご提案

14%

●１１～１７％軽量化

チューブ外径サイズを変えずに軽量化！
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流量アップのご提案

型式 重量(g/m) 型式 重量(g/m)

1ｍあ
たりの
重量差

13gLE-10 103 MLE-10 90

LE- 8 

17g 15%

LE- 6 50

軽減率

5g 11%

11g

従来品（ＬＥ） ＭＬＥ

●流量１．５倍アップ

LE- 6 

チューブ外径サイズを変えずに流量アップ！

2,000

700

1,300

1,250

LE-12

LE- 8 440

LE-10 800
 従来品のＬＥより耐圧に余
裕があり、チューブの膨張
が軽減されます。

●耐圧性能アップ

 従来品ＬＥチューブの内管
チューブを変更、内径を大
きくしました。
水配管の際、スラッジなど
異物の沈殿が軽減され冷却
効果の改善が期待ができま
す。
流量不足を解消します。
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総重量

　

　

【比較条件】当社金属継手FUJI-Hタイプ使用と耐スパッタチューブ １ｍを比較しています。
　　　　　　※従来品（LE）と大流量タイプ（MLE）を比較しています。

９４g

約138g

■ダウンサイジングの具体的なイメージ

継手・チューブ総重量
が約３０％軽量化にな
ります。

約１３％ダウン
※当社LEチューブと継手FUJI-Hタイプ使用時

継手・チューブの大き
さが１サイズ小さくす
ることで配管スペース
がコンパクトになりま
す。

ダウンサイジングのメリット

●コストダウン

●軽量化 【例】インナーチューブ外径８ ⇒ 6mm変更場合

チューブ外径サイズを1サイズを小さく！

※当社LEチューブと継手FUJI-Hタイプ使用時

●省スペース化

メガエルフレックスの場合 総重量

従来品（LE-8） 大流量タイプ（MLE-6）

ダウンサイジングのご提案
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ＭＬＥ（MLEチューブ＋FUJI-H継手） 総重量

従来品（LEチューブ＋FUJI-H継手） 総重量

8-02M-H
8-02ML-H
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色
表示 表示

LB G
W BK
Y R

外皮：スパッタカバー（材質：ポリオレフィン樹脂）

　　　　内管：インナーチューブ　材質：ポリウレタン樹脂　色：ライトグリーン カットマーク表示付き

*1m間隔
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■メガエルフレックスチューブ
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黒
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型式

MLE- 6 

LB-

インナーチューブ外径

青

赤

■構造図

6mm
8mm

10mm

色

５～４０℃

■型式表示例

-100kPa

工業用水 真空
－５～６０℃

表示

タッチコネクターファイブH

－５～６０℃
４MPa

-

1MPa
破壊圧力

最高使用圧力

適用継手

タッチコネクターH

色ポリウレタンチューブ　　
MLE型耐スパッタ　　 

総合カタログ A-88ページ掲載 総合カタログ A-94ページ掲載 総合カタログ A-85ページ掲載

タッチコネクターファイブ

総合カタログ　A-４ページ掲載

6M L E

MLE-10
MLE-12

MLE- 8 

寸法

       ８ （ ６ x ４.５）  20 45

黄
12mm

■特長

0.3MPa
工業用水はウォーターハンマーを考慮しています。

タッチコネクターFUJI H

使用流体
使用温度範囲

外皮外径（内管外径×内径）
最小曲
半径

重量
(g/m)

標準色
青 白 黄 緑 黒 赤

圧縮空気

■仕様

１０（  ８ x ６） 25 65
    １２（１０x７.５） 30 90

１４（１２x９）  40 115

CHIYODA メガエルフレックスMLE-8  (10mm×8mm×6mm) Max.W.P.Air 1MPa(@20℃) Made in Japan   20M

https://www.chiyoda-pneumatic.co.jp

大流量
約１.５倍 流量アップ
※弊社従来品LEタイプ比

●水配管の流量アップ

耐圧アップ
約１.３倍 耐圧アップ
※弊社従来品LEタイプ比

●経年使用によるチューブ変形（膨張）が軽減され

軽量化
約１１～１７％軽くなります。
※弊社従来品LEタイプ比

インナーチューブ色変

更

●インナーチューブをライトグリーンに変更


